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GUNTNER

Schockfroster
LLlokgpocTep

bewahrte Guntner
Tragrohrkonstruktion

HapexHas KoHCTpyKLmS
Hecywmx Tpy6 Glntner

GFN
R404A,...

Leistungsstarke Ventilatoren
@ 500-650 mm
bis 70000 m3/h

BbICOKOMPON3BOAUTENbHbIE BEHTUIATOPI
@ 500-650 MM
o 70000 m3/4ac

www.guentner.de
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Anwendungsvorteile
flir Anlagenbauer, Planer
und Betreiber

ﬂpenmyLueCTBa HCI10J/1Ib30BaHHUsA
AJ14 SKCIIiyatupyrunx 1
MOHTaxHbIX O,OI'&HI/ICB&L[I/IMU

Der GUNTNER-Schockfroster GFN ist ein
Ventilatorluftkihler fir Bodenaufstellung
mit horizontaler Luftfiihrung zum Einsatz
in Schnellgefrierapparaten. Er ist ideal
dort einzusetzen, wo durch schnelles
Gefrieren grof3e Leistungen auf kleinstem
Raum erzielt werden sollen.

In der Fleisch-, Geflligel- und Fischbranche,
im Backereibereich, im Milchproduktbe-
reich, bei der Speiseeisherstellung, fir
Fertiggerichte usw., eben uberall dort,
wo ein anspruchsvolles Konservieren von
Lebensmitteln erforderlich ist.

Durch langjahrige Erfahrung und engen
Kundenkontakt wurde eine Schockfroster-
serie entwickelt, die diesen Anforderungen
gerecht wird.

Verschiedene Leistungsstufen und
Luftvolumenstrome ermoglichen eine
optimale Anpassung an die Anwendung.

Durch ausgewahlte Ventilatoren mit
drickender Luftfuhrung wird ein gleich-
maBiger Luftstrom mit hoher Geschwin-
digkeit und hoher externer Pressung
realisiert — das bedeutet fuir den Anwender:

 Schnelles Gefrieren sichert den Erhalt
des urspriinglichen Nahrstoffgehaltes
und der sensorischen Eigenschaften
(Geschmack, Geruch, Aussehen, usw.)
* Die hohe Gefriergeschwindigkeit auf
Grund der tiefen Temperatur und der
hohen Luftumwalzung fuhrt zur Bildung
von Mikrokristallen und verhindert
somit Tropfsaftverluste beim Auftauen
* Dartiber hinaus ermoglicht das schnelle
Gefrieren bei hoher Gefriergeschwindig-
keit dem Betreiber hohe Ertrage an
Gefrierglutern.

LLlokdpoctep GFN siBnsetcs BeHTUNSTOP-
HbIM BO34YyX00X/1aAUTENeM /19 HanobHOrO
MOHTa)a C ropMU30HTaNbHLIM HanpaBneHneM
BO3AYLUHOrO MOTOKA AN MPUMEHEHUS B an-
naparax 6bICTPOV 3aMOpPO3KK. MaeaneH ans
MCMoNb30BaHWs TaM, e 3a CYeT ObICTPOW
3aMOPO3KM HEOOXOAMMO [0OUTLCS BbICO-
KOW MPOM3BOAMTENBHOCTM Ha HaMMEHbLUEN
nnowaau.

B msco-, nTuue- v pbibonepepabaTtbiBatoLLIX
oTpacnsix, B MOMIOYHOM MPOMbILLEHHOCTH,
MpY U3roTOBAEHUM MOPOXKEHOTO, NONYy-
¢dabpuKaToB U T.4.; TaM, rae Heobxoaumo
Ka4yecTBEHHOE KOHCEPBWPOBAHME MPOLYKTOB.
Bnarogaps MHOroneTHemy OnbITy U TECHOMY
KOHTaKTy C KMeHTaMu Gbina paspaboTtaHa
cepus LWOKDPOCTepPOB, COOTBETCTBYIOLLASA
3TUM TpebOoBaHMSM.

Pa3Hble rpagaumm no MOLWHOCTU U 06beMm-
HOMY pacxofy BO3ayxa AatloT BO3SMOXHOCTb
ONTMMasbHOro BbiGopa.

Bnarofaps nogobpaHHbIM BEHTUAATOPaM C
MPUTOYHBLIM HanpaeneHWeM BO3ayxa co3aa-
€TCH PaBHOMEPHbIM BO3AYLLUHbIN MOTOK C
BbICOKOW CKOPOCTBIO U BLICOKUM BHELIHUM
[aBneHuem.

Yto 310 03HaYaeT ans notpebutens?

* BricTpas 3amopo3Ka rapaHTMpyeT coxpaHe-
HWe NUTaTeNbHbIX BELECTB U M3HaYanbHbIX
CBOWICTB NPOAYKTOB (BKYC, 3anax, BHELUHWH
BMA U T. A.)

* BbicoKast CKOpOCTb 3aMOPO3KM B pesyrbTate
HWU3KOW TeMMepaTypbl U BbICOKOW LIMPKY-
NAUMK BO3AyXa NMPUBOAWT K 06pa30BaHuio
MWKPOKPUCTAIIOB W, TaKUM 00pa3oM,
CHUW}aeT MoTepto BNarn Npu oTTamke.

» Kpome Toro, 6biCTpas 3amopo3Ka JaeT BO3-
MOXHOCTb NMOTPEGUTENIO MOMTYYUTh BbICOKMM
[IOXO/} OT 3aMOPOXEHHbIX NPOAYKTOB.

Anwendungsvorteile / NpenmywecTea Ucnonb30BaHUSA

Fleisch, Fisch, Gefliigel

* Geringer Gewichtsverlust

* Urspriinglicher Wasser- und Nahr-
stoffgehalt sowie Geschmack bleiben
erhalten

» Mikrokristallierendes Gefrieren (tiefe
Temperaturen, hohe Luftumwalzung)

» Wassermolekdlen bleibt keine Zeit zur
Bindung. Es bilden sich somit keine
grof3en Eiskristalle in den Zellwanden.
Die Zellstruktur wird nicht zerstort.
Es tritt kein Zellsaft aus.

Msco, pbiba, nTMua

* HesHaunTenbHas notepsi B Bece.

+ CoxpaHeHuWe M3Ha4anbHOro CofepxaHus
BOAb!, NUTaTe/bHbIX BELLECTB, a TaKKe BKyca.

* MUKpOKpUCTananyeckas 3aMoposKa (Hu3-
Kve TemnepaTypbl, BbICOKas LMPKyALMS
BO3A4yXa).

» MoneKynbl BoAbl He yCreBatoT CBA3bIBaThb-
€1, MO3TOMY He 06pa3ytoTCsa KpymHble Kpuc-
Tanbl NbAa B 000M104Ke KneTku. CTpyKTypa
KNETKW He pa3pyLuaeTcs.

Bblgenenve Bnaru He NpOMCXOLMT.



Leistungstabellen

Typ Leistung Leistung

Tun MouyHocTb MotuyHocTb
SC3 SC4

R404A R404A

DT1=7K DT1 =6 K

t,=-25°C t,=-31°C
kW kW
050A/27 11,9 9,5
050A/47 239 19,0
050A/67 35,9 28,4
050A/87 48,0 38,1
050C/210 14,7 11,7
050C/410 29,7 23,7
050C/610 44,4 35,5
050C/810 57,1 45,4
050C/212 13,2 10,5
050C/412 26,8 21,5
050C/612 40,2 32,2
050C/812 52,3 41,7
065A/27 19,6 15,3
065A/47 38,1 30,1
065A/67 59,0 46,8
065C/210 24,5 19,5
065C/410 48,3 38,5
065C/610 71,3 56,6
065C/212 22,1 17,7
065C/412 44,0 35,1
065C/612 65,1 51,8

Flache

[nowanb
0BEPXHOCTH

72,4
1449
217,3
289,7

78,2
156,4
234,7
312,9

66,4
132,9
199,3
265,7

1132
226,3
339,5
122,2
2444
366,7
103,8
207,6
311,4

Tabnnya nogbopa no

rnpon3BognNTesibHOCTH

Luftvolumen-
strom

Pacxog Bo3ayxa

mé/h
13640
27280
40920
54560
13300
26600
39900
53200
13560
27120
40680
54240

23560
47120
70680
23160
46320
69480
23640
47280
70920

El. Abtauheizung

Schalldruck- OneKTpoorTalika
pegel 400V

YposeHb Zuleitung max.

3BYKOBOIO Gesamt Absicherung

JaBneHuns seero 25 A Block

lutanmne c
MaKc. 3aluTomn B
25 A

dB(A)Im kW Anzahl/KonnecTso kW
71 10,5 1 9
73 20,4 2 18
74 30 3 26,4
75 40,65 4 36
71 10,5 1 9
73 20,4 2 18
74 30 3 26,4
75 40,65 4 36
71 10,5 1 9
73 20,4 2 18
74 30 3 26,4
75 40,65 4 36
74 16,35 2 14,25
76 30,9 3 27
78 46,2 5) 40,5
74 16,35 2 14,25
76 30,9 3 27
78 46,2 5 40,5
74 16,35 2 14,25
76 30,9 3 27
78 46,2 5) 40,5

Q, (DT,, t) — Giintner Product Calculator

min. 800

H
g1
113

Wanddurchbruch fur Ventilatoraustausch vorsehen!

B cnyuae MeHbILIEro pacCTOAHUS MEM/Y CTEHOM U
annapatom A9 3aMeHbl BEHTUIATOPA HEOGXOAMMO

Bei geringerem Wandabstand:
npeaycMOTpeTb NPoeM B cTeHe!

Tropfwanne

lMogzaoH

kW
1,5
2,4
3,6
4,65
1,5
2,4
3,6
4,65
1,5
2,4
3,6
4,65

2,1
3,9
5,7
2,1
39
57
2,1
3,9
5,7

Technische Anderungen vorbehalten. [JonycKaioTcs TeXHUYECKUE M3MEHEHMS.
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Gewicht und MaBe Bec n pasmepsbi

Daten je Ventilator

(Typenschild) Abmessungen Anschlisse
HomuHanbHble JAaHHble Ha Pazmens! Hogcoe,aneHMﬁ
OANH BEHTUJIATOP P
Typ Kiltemittel Hoifgas Rohrvolumen Nettogewicht
Sy R404A (Wanne)
Tun 60 Hz L H L1 Vs %2634';’: Ablauf O6vem Tpy6  Bec HeTTO
3~ 460V Ein Aus lop. ras Cnus
60 Hz (noaaoH)
Bxog Bbixog BX0A/BbIX0A
A Y mm mm mm mm @& mm @ mm & NW “ | kg
050A/27 1196 1814 800 22 42 28 GlYy 22,9 217
050A/47 P=077KW P=052KkW 1996 1814 800 28 54 35 Glys 41,2 386
050A/67 1=150A 1=093A 2876 1814 800 35 76,1 35 G2 59,4 560
050A/g7 (1000 S0 (400V - 50H5 - 3646 1814 800 35 76,1 35 G2 77,7 730
050C/210 [ 1196 1814 800 28 54 28 GlY 34,4 245
050C/410 |-{954 1=115A 1996 1814 800 28 64 35 Gl 61,8 436
050C/610 (400V- 60Hz) (400V - 60Hz) 2876 1814 800 35 76,1 35 G2 89,1 631
n = 1440 minn = 1010 min*
050C/810 3646 1814 800 35 76,1 35 G2 116,5 822
0s0c/212 FZLA0KW P=OSIKN 1196 1814 800 28 54 28 Gl% 34,4 238
050C/412 (460V - 60Hz) (460V - 60Hz) 1996 1814 800 28 64 35 Gl 61,8 424
= il = o
050C/612 " 1960 mintn=1200mint - 5gze 1814 800 35 76,1 35 G2 89,1 613
050C/812 3646 1814 800 35 76,1 35 G2 116,5 798
065A/27 Plz_g%%’jqw PI:—121050§\W 1396 2214 1000 28 54 28 Gly, 34,4 314
065A/47 (400\/'_ 50Hz) (400\/'. 50Hz) 2476 2214 1000 28 64 35 G2 62,9 568
065A/67 N =1250min" n=930min 3646 2214 1000 2x28 2x64 35 G2 91,4 824
065C/210 P=300kW P=182kW 1396 2214 1000 28 64 28 GlY 51,5 353
|=510A  1=300A
B .o, oo (000 6ori) 2214 1000 35 76,1 35 G2 94,3 647
065C/610 n=1510min* n=1110 min™ 3646 2214 1000 2x28 2x64 35 G2 137,1 932
065C/212 p_340ky p=220kw 1396 2214 1000 28 64 28 Gl% 51,5 344
065C/412 [=500A I=320A 2476 2214 1000 35 76,1 35 G2 94,3 628
(460V - 60Hz) (460V - 60Hz)
065C/612 |, =1580 min’ n= 1210 min’ 3646 2214 1000 2x28 2x64 35 G2 137,1 904

www.guentner.de

Technische Anderungen vorbehalten. [lonyckaioTcs TeXHUYECKUE MIMEHEHMUS.



Anwendungsvorteile
flir Anlagenbauer, Planer
und Betreiber

lMpeumyLyecTBa npumMeHeHUs1
/151 MOHTa)HbIX, MPOEKTHbIX
opraHu3almm u rosb3oBaTesien

Besonderheiten fiir das Schockgefrieren

- Gekochter, gegarter, gebratener
Lebensmittel

 Schnelles Ruckkuhlen garheiBBer
Produkte

» Weitergaren wird sofort gestoppt

» Optimale Konsistenz

» Wesentlich lédngere Haltbarkeit

 Naturlich frisches Aussehen

- Backwaren, Frischgebackenes, Torten

» Kein unappetitliches Abspringen der
AuBenhaut

« Voll Ausgarniertes kann schnellgefroren
werden.

Betriebskosten / Wirtschaftlichkeit

Der Einsatz des Schockfrosters in einer

Gefrieranlage bezieht seine Wirtschaftlich-

keit aus der Einfachheit der Arbeitsweise
und der Bedienung ohne besonderen
apparativen und regelungstechnischen
Aufwand und ohne die Verwendung spe-
zieller Warme- bzw. Kéltetrager.

So ist der Einsatz des GUNTNER-
Schockfrosters GFN beispielsweise im
Vergleich zu einer stickstoffbetriebenen
Anlage wesentlich glinstiger.

Produktionsablauf

 Schneller und gleichmaBiger
Gefriervorgang

* Abmessung der Kuhler auf Horden-
wagen angepasst

 Einfache Bedienung

Nomenklatur / O6o3Ha4yeHue

Schockfroster
LLlokdpocTep

OC06EeHHOCTH LLOKOBOW 3aMOPO3KH

- OTBapHble, padMHUPOBaHHbIE, KapeHble
NpoAyKThI

* BbICTPOE Cyx0e oxnaaeH1e ropsumx
NPOAYKTOB

* [JanbHelwasn TepMoo6paboTka MrHOBEHHO
npeKpaLyaetcs

» ONTUManbHas KOHCUCTEHLMS

* CyLLecTBEHHO G0ONbLUE CPOK XPaHEHWS

» HaTypanbHbli CBEXMI BHELWIHWUI BUL,

- Xne6o6ynoyHble U3genus, Bbinevka, TOpTbl

* OTCYTCTBME HEanMnEeTUTHBIX MOBPEXAEHWH
Ha Hapy»HOW NMOBEPXHOCTH

* [ONHOCTBIO YKpaLLEHHOE U3AEeNne MOXET
ObITb ObICTPO 3aMOPOXKEHO

JKcnnyaTauUoHHbIE PacXoAbl/3KOHOMUYHOCTb

[MprMeHeHWe LOKPPOCTEPa B MOPO3WIBLHOM
YCTaHOBKE 3KOHOMMYeCKM Gofee BbIrOAHO
6narogapsi NpocToMy cnocoby

paboTbl, 06CYKMBaHUIO 6e3 0COOLIX 3aTpaT Ha
TEXHWKY aBTOMaTUYECKOro PerynMpoBaxus, a
TaKkxe 6narogapst pabote 6e3 cneLmanbHOro
xNagoHocuTenst. Taknum 06pa3om, NpUMeHeHUe
woKdpocTtepa GFN no cpaBHeHWIO, Hanprmep,
C a30THOW YCTaHOBKOW CYLLECTBEHHO BbIFOAHEN.

Mpoun3BoACTBEHHbIW NMpoLecc

* BbICTPbIV M paBHOMEPHBIN MpoLecc
3aMOPO3KHK

* Paamepbl oxnagutens ajantMposaHsl Ans
CTENNAXKHbIX TENEKeEK

* [MpocToTa B 06CNYHKMBAHWUM

GFN

@ 500 mm
@ 500 mm

Ventilator
BeHtunartop

050

Blockgrof3e
Tunopasmep 6noKa

A/

Anzahl der Ventilatoren
KonnyecTBo BEHTUNATOPOB

Lamellenteilung
LLIar ope6peHus
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Ausfiihrung GFN

Kiihlerblock
Bnok oxnagurtensa

Gehause
Kopnyc

Tropfwanne
MoppoH

Ventilatoren
BeHnTtunstopol

Leistungsangaben
MapameTpbl MoOLLHOCTH

Schallangaben
Moka3aTenn 3ByKOBOro
naBneHust

Verpackung
YnakoBKa

Zubehor
Komnnekryiowme

Sonderausfiihrungen
(auf Anfrage)
CneumanbHoe UCTIOJIHEHMWE
(no 3anpocy)

Giintner AG & Co. KG
Hans-Gintner-StraBe 2 - 6
82256 FURSTENFELDBRUCK
GERMANY

UcnosiHeHne GFN

Kupferrohr, fluchtend angeordnet
Aluminiumlamellen

Lamellenteilung 7, 10 und 12 mm
bewahrte Guntner Tragrohrkonstruktion
W .=30..35m/s
Kaltemittelverteiler ausgelegt fur

SC3/SC4 (Normbedingungen)

Gehause inkl. FuBe:
stahlverzinkt, unlackiert

Aluminiumwanne, abklappbar und
reinigbar

Wartungsfreie Axialventilatoren

@ 500 mm, @ 650 mm, Ziehl - Abegg
Module 2, 4, 6, 8 Ventilatoren,

jeweils 2 Ubereinander

Externe Pressung

@ 500 Ventilator = 50 Pa

@ 650 Ventilator = 100 Pa.

Spannung 3~ 400 V A/Y 50 Hz oder 60 Hz
Spannung 3~ 460 V A/Y 60 Hz

Bei Y-Betrieb ca. 70 % Luftvolumen-
strom und ca. 55 % externe Pressung
gegenuber A-Betrieb.

Mit eingebautem Motorschutz
T.,=-40°C, T =+30°C..+60°C

Kalteleistungen fur SC3 und SC4
(Normbedingungen nach EN 328)
mit R 404A

Nach Standardverfahren zur Berechnung
des Schalldruckpegels gema3 EN 13487;
Anhang C (normativ).

Da Kuhlrdume nur ein sehr geringes
Absorptionsverhalten aufweisen,
empfehlen wir, mit einer nur geringen
Abnahme des Schalldruckpegels bei
anderen Entfernungen zu rechnen.

Gerat in Einbaulage

* Beheiztes Ventilatortrennblech

* Elektrische Block- und Wannenheizung
« Elektrische Ringheizung fur Ventilatoren
* HeiBgas Block- und Wannenheizung

* Ruckschlagventil (bei Hei3gas)

* Isolierscheiben

» Bogenverkleidung / Anschlussverkleidung

» Epoxidharz-beschichtete Lamellen
» Gehause und Rohre aus Edelstahl
 Ventilatoren 60 Hz
* Reduzierter Luftvolumenstrom
» Kaltemittel
(Pumpenzwangsumlauf z. B. CO,, NH,)

Telefon +49 8141 242-0
Telefax +49 8141 242-155
E-Mail info@guentner.de

Internet www.guentner.de

MegHbI TPY6HbIN NY4OK KOPUAOPHOTO TUMNa
JNamenwu n3 aniomMuHns

LWar namenent 7, 10 n 12 mm

HazeHas KOHCTPYKUMS HecyLmx Tpyo
W, =3.0..3.5mc

Pacnpepenutens xnapareHta ana SC3/SC4
(cTaHAapTHbIE YCN0BKS)

CtanbHOM OLMHKOBaHHbLIN IMCT 683 OKPaCKu
HOMKKM M3 OLIMHKOBaHHOWM CTanu 6e3 OKpacKu

MoAdoH U3 anioMUHUA, OTKUIOHOW W NIETKO
OYMLLAEMbIN

OceBble BEHTUAATOPbI, He TPEOYIOLLME TEXHN-
4ECKOro 00CyKMBaHUS

@ 500 mm, @ 650 mm, Ziehl - Abegg
Moaynu ¢ 2, 4, 6, 8 BeHTUNATOPaMM, BCeraa
OAVH BEHTWUNATOP Haf ApYrUM

BHellHee naBneHve

BeHTMAATOp & 500 = 50 Pa

BeHTUNATOp & 650 = 100 Pa.

Hanpsixenune 3~ 400 B A/Y 50 Iy mnm 60 Ty,
Hanpsienne 3~ 460 B A/Y 60 Iy

Mpwu pabote B Y-perknme 70% 06bEMHOMO
pacxofa Bo3ayxa U 55% BHeLIHEro AaBneHus
MO CPaBHEHMIO C A-PEXMMOM.

Co BCTPOEHHOW 3aLLMTOV ABUraTens
T.,.,=-40°C, T =+30°C..+60°C
XonoponponseoanTenbHoCTb ans SC3 n SC4
(ctanpaptHble ycnosums no EN 328) ¢ R 404A

CornacHo ctaHaapTHOMY crnocoby pacyeTta
YPOBHS1 3BYKOBOIO [JaBNEHWSI B COOTBETCTBUM
¢ Hopmamu EN 13487; npunoxerue C
(HopmaTuBbI).

Mpu Apyrux yaaneHusx oT Kamepbl CHUXEHUE
YPOBHS1 3BYKOBOIO AABNEHWSI PEKOMEHAYETCS
CYWTaTb HE3HAUYMUTENbHBIM.

Annapat B MOHTa*XHOM MOJIOKEHUN

* DNeKTpoOoTTarKa pa3aenvTenbHOro ncTa

* OneKTpooTTaiKa 61o0Ka 1 noaaoHa

* OnekTpooborpeB AMHOY30pOB BEHTUISTOPOB
+ OTTaiKa ropsiyvMm ra3om 610Ka M NoagoHa
» ObpaTtHbIK KnanaH (Mpy rops4em rase)

* N3019UMOHHbIE NPOKaAKK

» O6lUMBKa Kanayew / 06OLIMBKA COEIMHEHMN

* Jlamenu ¢ 3NOKCUAHLIM MOKPbLITUEM
* Kopnyc 1 TpyGKM U3 HepKaBeloLLIEN CTanu
* BeHtunartopsl 60 Iy,
* YMeHbLLUEHHbIM 0GBEMHbIN pacxof BO3ayxa
» XnagareHt

(HacocHas umprynsLms, Hanpuvep, CO,, NH.)

Technische Anderungen vorbehalten.

Vorangegangene Prospekte verlieren ihre Glltigkeit.

Beachten Sie bitte unsere AGB, eine Kopie erhalten Sie auf Anfrage.
[lonycKaloTcs TEXHUYECKUE UBMEHEHHS].

YcTapeBluMe NPoCcneKTbl HEAEMCTBUTENbHBI.

O6paTnTe BHMMaHKe Ha Hallu 0BLLMe YCNOoBKS MOCTaBKM W MPOAAXK, KOMUIo
KOTOPbIX MOXHO MOMy4MTb MO 3anpocy.



